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Drehstrom-NebenschluB-Kommutator-Motoren
(lufergespeist)

In vielen Zweigen der Indusirie, wo erhdhte Forderungen an die Wirtschaftlich-
keit von Regelantrieben gestellt werden, findet in Drehstromanlagen der l&ufer-
gespeiste Drehsirom-Nebenschlufi-Kommutator-Mofor (System Schrage) weitest-
gehende Anwendung. Er ist als Regelmotor Uberall da am Platze, wo standig
eine beiriebsmafige Drehzahlregelung der Antriebsmaschinen erfolgen mufs;
ebenso auch dort, wo es vorteilhaft ist, eine konstante Antriebsdrehzahl den
verdnderten Verhdltnissen von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Arbeits-
geschwindigkeit jeweils anzupassen. Der Drehstrom-Nebenschluf-Kommutator-
Motor findet Anwendung in der Texlil- und Kunsiseidenindustrie, bei der Papier-
herstellung und Papierverarbeitung, im Druckgewerbe, in der Gummi- und
Kabelindustrie, in chemischen Fabriken, in der Melallindustrie zum Antrieb von
Werkzeugmaschinen und in zahlreichen anderen Zweigen der Wirtschaft.

Die Vorzige des Drehsirom-Nebenschluf-Kommutator-Motors sind:

1. Groker Drehzahlbereich bei anndhernd konstantem Drehmoment mit stu-
fenloser und praktisch verlustloser Regelung.

2. Drehzahl mit Nebenschluficharakter, d. h. die eingestellte Drehzahl bleibt
<elbst bei erheblichen Lasischwankungen praktisch konstant.
Kraftiges Anzugsmoment auch bei niedrigen Drehzahlen.
Hoher Leistungsfaktor bei hoher Drehzahl.
Hoher Wirkungsgrad, der Uber den grofiten Teil des Regelbereiches an-
n&hernd konstant bleibt.
Einfache Bedienung.

Aufbau und Wirkungsweise

Der Molor besilzt einen L&ufer mit zwei geirennten Wicklungen und einen
Stander mit nur einer Wicklung. Die eine der Wickiungen im Léufer ist eine
Drehstromwicklung, die vom Neiz Uber drei Schleifringe gespeist wird. Die
zweite Wicklung, die in den gleichen Nuten liegt, ist eine normale Gleich-
stromléuferwicklung, deren Spulenenden zu dem Kommutator gefihri sind. Auf
dem Kommulalor schleifen zwei gegeneinander verschiebbare Burstensatze,
deren Birsten mit den Anféngen und Enden der offenen Sténderwicklung ver-
bunden sind. (S. Prinzipschaltung — Bild 1.)

Die Drehzahl dieses Molors kann beliebig unter- oder Ubersynchron geregelt
werden, wenn im Sekundérkreis die entsprechende Schlupfspannung durch eine
gleichgrofie, entgegengeseizi gerichtele Zusalzspannung aufgehoben wird.
Diese Zusatz- oder Regelspannung wird bei dem l&ufergespeisten Drehstrom-
Nebenschluf-Kommutator-Motor in der Maschine selbst erzeugt.

In der Kommutatorwicklung wird eine Spannung von Netzfrequenz .induziert.
Diese Spannung ist unabhdngig von der Drehzahl, da die Kommutatorwick-
lung mit der Prim&rwicklung durch réumlich gemeinsame. Unterbringung im
Laufer relativ- zueinander in Ruhe liegen. Beide Wicklungen sind transforma-
torisch miteinander verketiet. Der Hochstwert der Regelspannung ist durch die
Netzspannung und das Verhdltnis der beiden Wicklungen zueinander  ge-
geben. Dem Sténder wird jedoch nur eine Spannung zugefihrt, die dem Ab-
. grift am Kommutator entsprichi,

A

Bild 1
Schleifringwicklung
Kommutatorwicklung
Stéinderwicklung
Kommutator
Schleifringe
Birstenversiellwelle

i
|
J

Stehen sich.die zu gleicher Phase gehdrenden Birsten auf derselben Kommu-
tatorlamelle gegeniber, wird keine Regelspunnung abgenommen. Wandern
die Birslen gleichmdfig auseinander, wobei durch Uberkreuzung zwei Még-
lichkeiten bestehen, nimmi die Regelspannung im Verhdltnis des Birstenab-
standes zu. Die Birstenverschiebung ist also ein Maf fir die Hdhe der Regel-
spannung und damit auch fir die Drehzahl.

S|

?
i

]

Da die Sianderspannung eine vom Schlupt bestimmte veranderliche Frequenz
hat, mufs auch die Regelspannung diese Frequenz haben. Die Frequenzumfor-
mung wird am Kommuialor vorgenommen; er kann demnach als Frequenz-
wandler betrachtet werden.
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Die Grenzdrehzahlen des Regelbereiches sind durch ‘das Verhalfnis der moxi-
malen Regelspannung zur Standerstillsiandsspannung gegeben. Ist z. B. die
Regelspannung halb so grofs wie die Sténderstillstondsspannung, so kann die
Drehzahl von 50% bis 150% der synchronen Drehzahl geregelt werden. Bild 2
léht die Beziehung zwischen Regelspannung und Regelbeteich erkennen.

unfersyn ubersyn.

Drehzahl in %6 (n)
e

L—Regelber-eich 1:3

Uz = Standerslillstandsspannung
Us, s = Schlupfspannung
Ur = Regelspannung

1T+ k
) : 1T -k
wobei k das Verhélinis der gréfiten Regelspannung U, zur Sténderstillstands—
spannung Uz bedeutet. Die Drehzahl des Laufers folgt der Gesetzmafigkeit:
Uy, - U, :

U

Die. Gréfie des Regelbereiches [&ft sich bestimmen aus: R =

= Miyn

2

Die Prehfeldleisfung und die Regelleistung, die sich iber den gesamfen Regel-
bereich zur mechanischen Leistung zusammensetzen, stehen in einem bestimm-
ten Verhéltnis zueinander.

l'.'llber den Kommuiator fliefst eine Regelleistung, die um so grofer-ist, je ‘grofer
die Abweichung von der synchronen Drehzahl ist. Lauft der Mofor mit syn-
chroner Drehzahl, wobei die gesamte Drehfeldleistung an der Welle ‘als
mechanische Leistung abgegeben ‘wird, wird dem Kommutator. keine Regel~
leistung” enfnommen.” L&uft der Motor bei einem Regelbereich 1:3 mit der
Drehzahl von. 50% der synchronen Drehzahl, dann braucht der.Welle nur die
Hélfte der aufgenommenen Drehfeldleistung abgegeben werden. Der . Rest
w!rd als Regelleistung, die transformatorisch aut die Schleifringwicklung ein-
wirkt, dem Netz zuriickgefihrt, Wird die Drehzahl. auf 150% der synchroner

. Drehzahl gesteigert, so muly an der Welle eine 150% grohe Drehfeldleistung
abgegeben werden. Es sind also hierbei 50% der Regelleistung zusdatzlich zur
Drehfeldleistung aus dem ‘Netz zu, beziehen. .

se 2012/07/30 ; CIA-RDP82-00040R000200120010-4

Behiebseigenichnl'en

Der normale Ddverregelbereich betrégt 1 : 3. Grokere Regelbereiche wie 1-: 10
oder in Sonderf&llen bis 1:100 sind. méglich. Die Moloren kénnen Uber den
gesamten Regelbereich mif anndhernd konstantem Drehmoment belastet wer-
den. Gréfere Regelbereiche bedingen ein Herabsetzen der urspringlichen Mo-
torleistung, gegebenenfalls auch Fremdbeliftung.

Um eine unndlige Verteuerung zu vermeiden, ist es zu empfehlen, nur Regel-
bereiche zu verlangen, die dauernd betriebsmébhig gefordert werden, Werden
nur gelegenilich grohere Regelbereiche bendtigh,.z. B. beim Anfahren, wobei
das Nebenschlufiverhalten bei den -unteren Drehzahlen nicht unbedingt erfor-
derlich ist, kann durch Einschalten eines Widerstandes in den Sekundérkreis
der Regelbereich erweitert werden. Motoren bis zu Leistungen von etwa 60 kW
mit dem Regelbereich 1 :3 kénnen direki auf das. Netz geschaltet werden,
wenn die Birsten in der Lage fir niedrigste Drehzahl stehen. Bei groferen
Regelbereichen kénnen auch Motoren Gber 60 kW in der Birstenstellung fir
niedrigste Drehzahl direkt eingeschaltet werden.

Bei Motoren groherer Leislung, oder wenn das Einschalten bei Birstenstellun-
gen fir héhere Drehzahlen erfolgen soll, ist das Zwischenschalten eines An-
lafwiderstandes .in den Sekundarkreis erforderlich.

Die Grdfhe des erforderlichen Anlahwiderstandes kann bestimmt werden aus:
R U, = U, Die beiden Spannungen werden subtrahiert fiir untersynchro-

Anl=———"

2

nen Lauf und addiert fir Gbersynchrone Drehzahlen. J2 ist der fir den Anlaut
zul@ssige Strom im Sekundarkreis.

Der Wirkungsgrad bleibt Gber den grdften Teil des Regelbereiches annéhernd
konstant. Der Leistungsfakior zeigt im Ubersynchronismus sehr hohe Werte
und nimmt bei den-unieren Drehzahlen ab.

Das Anzugsmoment des Motors belrdgt elwa das Zweifache des Nenn-
momentes. Der Wert des Anzugstromes nimmt das gleiche Vielfache des Nenn-
stromes an.

Die Drehrichtung wird ebenso wie bei einem Asynchronmotor durch Vertau-
schen von zwei Netzleiteranschlissen gedndert, wobei sich der Drehsinn des
Drehfeldes umkehrt:- .

Wird der Drehstrom-Nebenschlufi-Kommutator-Moior mit einer héheren Dreh-
zah! angetrieben als seiner Birstenstellung entsprichi, so nimmt er wie ein
normaler Drehstrommoior, der durch ein negatives Moment zum ibersynchro-
nen Lauf gezwungen wird, die Eigenschaft eines asynchronen Generators an.
Der Motor kann also bei innerhalb des Regelbereiches liegenden Drehzahlen
als Generator - wirken und dabei zum Abbremsen seiner Arbeifsmaschinen
unter Rucklieferung:der Bremsenergie an das Neiz benutzt werden.

Der Drehzahlabfall zwischen Leerlauf und Last enispricht bei synchroner Dreh-
zahl etwa dem Wert eines Asynchronmotors gleicher Leistung.

Das. Verdrehen der Birstenbriicken geschieht durch Verstellen eines Hand-
rades; bei Fernsteusrung durch einen Hilfsmotor Uber ein angeflanschies Ge-
triebe. Bei Schaltung fir Fernsteuerung ist die Eingliederung in. selbstictige
Steuerungen méglich. (Schaltbild — Bild 3 und 4))
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Bild 3: Drehstrom-Nebenschluf-Kommutator-Motor
Schaltung bei Handverstellung ]

Das Schaltbild — Bild 3 — zeigt die Schaltung eines Drehstrom-Nebenschluf-
Kommutator-Motors fir Handverstellung, wie sie meist fir Motoren kleinerer

Leistung Anwendung findef. Ein Verriegelungskoniaki, der von der Birsien- Bild 4:  Drehsirom-Nebenschlufi-Kommutator-Mofor

v'ersfgllwelle betatigt wird, gesfattet. das Einschalten  des Molors nur bei Schaltung for Fernsteverung mit Umschalischitz und Anlahwiderstand
niedrigster Drehzahlstellung. im Siénderkreis

_—
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Das Schaltbild — Bild 4 —. zeigt die Schaltung eines Drehstrom-Nebenschlufy-
Kommutator-Motors fir Fernsteuerung mit Anlafswiderstand im Sekundérkreis.
Ein Verriegelungskoniakt im Motor gestaitet das Einschalten des Hauptmotors
nur in der Anfahrstellung. Zwei weitere Kontakte schalten den Verstellmotor
in den Grenzstellungen der Birstenbriicke fir die obere und untere Drehzahl
ab. Beim Stillsetzen des Hauptmotors werden die Birstenbriicken vom Ver-
stellmotor selbstiétig in die Anfahrstellung zurickgedrehf. Der Motor ist damit
fur das néchste Einschalten wieder betriebsbereit.

Bei Parallelarbeit mehrerer Drehsirom-Nebenschluf-Kommutator-Motoren auf
eine gemeinsame Antriebswelle werden die Verstellmotoren mittels elekirischer
Welle miteinander gekuppelt. Das Birstenverstellaggregat sorgt fir gleiche
Birstenverschiebung und garantiert bei gleicher Drehzahl gleiche Lastabgabe
der parallel arbeitenden Motoren:. .

Es dirfen nur Drehstrom-Nebenschluf-Kommutator-Motoren gleicher Type pa-
rallel geschaltet werden.

Schaltbild — Bild 5 — zeigt die Prinzipschaltung mit der Kupplung der Ver-
stelimotoren Uber die elekirische Welle.

Orehstr.-Nebenschl.~

Blrstenverst. Motor

Bild 5: Parallelschaltung von Drehstrom-Nebenschlub-Motoren  mit Steuerung
Uber elekirische Welle

Bild 6 und 7 zeigen die Gegeniberstellung eines Drehsfrom-Nebenschlufs-
Kommutator-Molors mit einem schlupfgeregelien Drehstrom-Schleifringléufer-
Motor beziglich seiner Leistungsaufnahme und seines Drehzahlverhaltens bei
gleicher Lastabgabe. Die Regelung des Schleifringléufermotors erfolgt durch
Vorschalten von Widersténden im Lauferkreis unter gleichzeitiger Vernichtung
elekirischer Energie.

Bei Regelung auf die halbe Drehzahl wird z. B. gleichviel Energie im Wider-
stand vernichtet, wie an der Welle abgegeben wird. Aus dem Netz ist die
Summe beider Energien zu entnehmen.

Die Drehzahl ist stark lastabhangig.

In _ungeregeltem Zustand stimmen die Drehzahl-Kennlinien beider Motoren
Uberein.

Bei dem Drehstrom-Nebenschlufi-Kommutator-Motor erfolgt die Drehzahlrege-
lung praktisch verlustlos. Die eingestellle Drehzahl bleibt bei Anderung der
Last, bis einschlieflich-Leerlauf, anndhernd konstant.

DSM (Aufnahme)

100

Veriuste|
- DSM

Veriuste
ONM

/
/ DSM (Abgabe)
ONM

@
o

Leistung in % (KwW)

S0 100

Drehzahl in % der synchronen
DSM = Drehstr. - Schigifringl.- Motor

Bild 6: Unferschied der Verluste bei Abwdris-
regelung mii Nenndrehmoment

DSM; DNM
Drebzahlkenntinie — Viroers .|

2 peregey ]

S
S

~
e,
%
eQ)’

wn
Q

I Drehsdahiken
INM

Drehzah! in %o dersynchronen

S50 140

Drenmoment in Yo
DNM = Drehstr, ~-Nebenschl . -Komm.- Motor

Biid 7: Verhallen der Drehzahl bei gleicher Lastabgabe
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Bild .8 zeigt die Drehzahl und den dazugehédrigen Leistungsfaktor in Ab-
hangigkeit der Last bei drei verschiedenen Birstenstellungen.

«
o

S
)

»n
o

L—zs T

Drehzahl in “sder synchronen

"
100 150
Drehmoment in %o

Bild 8

Bild 9 zeigt das Verhalten von Wirkungsgrad und Leistungsfakior bei Dreh-
zahlénderung mit dem Regelbereich 1:3.

n (%)
100

50 100 150
- Drehzahl in % der Synchronen

Bild 9

Ausfihrungsformen

Die Motoren der unferen Leistungsreihe bis efwa 7 kW werden in geschlosse-
ner Ausfihrung mit Oberflachenbeliftung gebaut (siehe Bild 10).

Die Motoren mit den Leistungen bis 200 kW werden in geschitzter Bauart
ausgefhr. Bei dem Anschluk ‘an Rohrleitungen for Fremdbeliftung entspricht
dic Schutzari der vollkommen geschlossenen Ausfihrung. Motoren dieser An-
ordnung lassen sich =auch in explosionsgefahrdeten R&umen - aufstellen. In
diesem Falle verhindern Spezialverschraubungen an’ allen Bedienungsdeckeln
das unzuldssige Offnen.

Das Titelbild" zeigt einen Motor in geschitzter Bauart, der mit Eigenlifier und
eingebautem Verstellmotor {ir Fernsieuerung ausgeristet ist,

Motoren gréferer ‘Leistung kénnen fir Fremdbeliftung mit stirnseitig ange-
bauvtem Lifteraggregat ausgefihrt werden (Bild 11).

Bild 12 zeigt einen Drehsirom-Nebenschluf-Kommutator-Motor gréfkerer Lei-
slung, der - zum Anschluf an eine Rohrleitung fir Fremdbeliftung vorge-
sehen isi.

Stimmen die Drehzahlen des Motors mit der Antriebsmaschine nichf iberein,
ist der Anbau eines Geliriebes zweckmafhig. Bild 13 zeigt den Drehstrom-
Nebenschluf-Kommulator-Motor in der Ausfihrung mit eingebautem Getriebe.

Die Motoren der unteren Leisﬁungsr‘eihe bis Gréhe 11 werden vom VEB Elelk—
fromotorenwerk Grinhain, die Gréhen 20 bis 22 vom VEB Sachsenwerk Nie-
dersedlitz gefertigt.
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Bild 10 Geschlossener Drehstrom-NebenschluB-Kommutator-Motor . ] Bild 11 Geschiitzter Drehstrom-NebenschluB-Kommutator-Mator
mit Oberflgchenbeliiftung -~ 6,3kW  2250/750 U/min mit angeflanschtem Hilfsmotor fiir den Liifter
100 kW 1080/360 U/min
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Bild 12 Geschiitzter Drehstrom-NebenschluB-Kommutator-Motor Bild 13  Geschlossener Drehstrom-NebenschluB-Kommutator-Motor
fiir Fremdbeliiftung mit Frischluftzufuhr tiber Rohrleitung P mit eingebautem Getriebe. Frischlufizufihrung iiber Rohr-

185 kW 800/285 U/min | leitung
: ; 50 kW 1480/485 U/min
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Drehstrom-NebenschluB-Kommutator-Motoren

lgufergespeist

Schutzart P 21; P 33 bei Rohranflanschung méglich Bauform B 3

P 33 Exf auf Anfrage Walzlagerung

Nennspannung 220/380, 500 V A Frequenz 50 Hz
Drehzahl — Regelbereich 1:31)

1

Mb 3370

952 25

Lagerschilg konnum
Je90%earent weren
una Steverleitung
210 | 106

Wellenenae

s 1o 17
100

Lei- MaB-

stungs- | bild. [Gewichi

Faktor Nr.

syn- bei

chron [Bouform|
B3

Leerlauldrehzahl

Leistung Ujmi
min

moment

kg

D
217

unter- S
synchron dber

synchron syn-
- -

w| ps [kw | ps chon | Chron

@ Schwung-

<

elwo

2
H
H

100s | 953

12/6 (14|19 (38 | 51,7 1000 | 1500 0,86 | 3458
13/6 [19]258|50 | 68 1000 | 1500 0,86 |3458
14/6 31,4163 | 855| 79 1000 | 1500 0,85 [3458
15/8 31,4/63 | 855| 79 7501125 0,84 (3370
16/8 39,480 104 {100 75011125 0,85 {3370
17/10 39,480 {104 |100 600| 900 0,84 3370
18/10 49 1100[136 [125 600| 900 0,845|3370
19/12(36/49 |100{136 [125 500( 750 0,84 |3370

852
1003

150

)

655
1) [173s
1) _| 1605
762 ] 1056 | 7165

P

775 1325 | 2140
765 | 2005 2220

[ NP S Y I P P P P
120

1660 | 450 | 478
515
505

') GroBere Regelbereiche ouf Anfrage
*) Bei Regelbereich 1:3 bis DNB 14/6 mit Eigenlufter. Motoren ab DNF 15/8 und alle Typen bei gréBerem Regelbereich
mit Fremdlolter.

120nSChiuf
0 | h
2020 560

1/‘/?
9

1300| 1330} 2000 | 630 | 66

Anlaufstrom  (Hochstwert) bis Nennleistung 50 kW als Vielfaches des Nennstromes bei direktem
Einschalten und Birstenstellung fiir Kleinste Drehzahl: ob Nennleistung 63 kW bei
Einschalten uber Widerstand; GréBe 12 und 13 etwa 3fach, ab GréBe 14 etwa 2 fach,

"1 1100 1130

1115

5—{ 850 | 322

1060 | 9¢0 | 970 |13807| 500 | 503

2
105
035

Steverlertung \
-~ 750
LS
ase

" Anlaufmoment (Mindestwert) als Vielfaches des Nenndrehmomentes bei n synchron :
GréBe 12 und 13 etwa 2 fach, ab GréBe 14 etwa 1,5 fach.

Kippmoment . (Mindestwert) als Vielfaches des Nenndrehmomentes bei n synchron:
GroBe 12 und 13 etwa 2,5 fach, ab GréBe 14 etwa 2 fach.

__J82s |
870

o/
ONF 13/6

Leistung kW Waren-N, Planpos.-Nr.

35 - 50 36112592 5111113
5 - 75 36112691 5111114
75 - 36 1126 92 5111114
36 1127 90 5111115

3 Mabe aul antrage
&l
INE 1216

MaBe unverbindlich
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Geschlossene Gleichstrom-Motoren GMG Geschilossene Gleichstrom-Motoren GMO

ohne Oberflachenkiihlung mit Oberflachenkiihlung
Schutzart P 33 mit DoppelschluBwicklung Bauform B 3 Schutzart P 33 mit DoppelschluBwicklung Bauform B 3

Wirkungs- | Schwung- | Léufer-|Motor- | MoBbild Nemn- tnahmo 1 A bei | (Wi [Sehwung. Laufer-|Motor- | Mab.

ki - | !
orgs | moment [ Gewiehs  {Bild Nr.

GD* bei
W | Psv | Usmin | 110V | 220V | asov | o kg Bau-

~ ~ form

Nenn- Stromaufnahme
Drehzahl in A bei
GMG 110V [ 220 V | 440V
kW | PS | U/min | =~ ~ ~

grad moment Gewicht Nr. ! Tvp Drehzahl
i Go* ‘ bei

Typ [Nennleistung

«
~ ~ k9 22 | Bauform

Grunddrehzahl 3000 U/min
Grunddrehzahl 3000 U/min : 1,2 | 1,6 | 2800 | 14,4 73 | 3,65 75 | 01
18 | 25280 21,6 | 108 | 54 76
08 0,3 (0,4 4,0 ‘2,0 1,0 25 | 34 1.2800 | 28,8 | 14,4 | 7,2 79 | 0,32
09 [0,44{0,6 54 |27 |1.35 35 | 47 | 2800 | 39,2 | 196 | 9,8 81
1 los los 73 | 365|184 } Grunddrehzahl 1500 U/min
10 | 1,4 [1410] 124 | 62| 31 73
15 | 20 | 1420 | 18 9 | 45 76
22 | 3011430 | 256 | 128 | 6,4 78
0,25/0,34 3,6 1,8 109 | 3,0 4,0 | 1440 | 34,4 142 | 86 79
035/0.5 455 | 227 | 113 Grunddrehzahl 1000 U/min

0,75] 1,0 | 920 | 10 5 | 25 68 75
05 |07 6.2 13'1 1,55 M ’ 15| 920 14 7 las | = 85
16 | 22 920 20 0 |5 73
Grunddrehzahl 000 U/min | 22 | 30| 920|268 | 134 | 6,7 75 15
7 Grunddrehzahl 750 U/mi
08 10.19,0,26 ’1,55 077 i 06 |08 ] 700 9 45| 225 | 61 | 01 75
09 [0,26/0,35 19 1095 09 | 121 700|124 | 62| 31 66 | 015 85
1 037]05 25 125 ! 12 1,6 710158 | 79| 395 | 69 | 032
1,7 | 23] 710 21,8 545 | 71 | 036 115
nddrehzahl 750 U/mi : Grunddrehzahl 600 U/mi

! 10 |14 | s80] 14 35 65 | 0,32 | 105
02103 38 |10 : 14 (18 | 580 | 188 68 | 0,36 i 105

nddrehzahl 1500 U/min

0,31(0,4 415 ; 2,07 i Grunddrehzahl 500 U/mi
4 los |11 | 470 | 12 60 | 032 | 105
5 |11 |14 475 | 16 62 | 0,36 | 115

Normalspannungen 110, 220 440 V { Normalsponnungen 110, 220, 440 V

Leist 5 Waren-Nummer
elstung pannung bis n 1000 | n 1000-3000

Waren-Nummer ) 0,25-1 kW 1mov 36111210 | 36111250
|
I

Planpos.-Nr.

i N 5112110
Lelstung Spcnnung PI. .-Nr.
bis n 1000 n 1000300 anpos.-Nr. 220/440 V 36111220 36111280
110V 36111310

0,251 kW 10V 36111210 36111250 5112110 1-5 kW 220 V 36111320 5112120
220/440 V 36111220 36111280 | 440 V 36111330
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Geschlossene Gleichstrom-Motoren GMR
mit Oberflachen- und Umlaufkiihlung

Schutzart P 33

mit DoppelschluBwicklung

Bauform B 3

Nern-

in A bel

Typ Drehzahl
GMR

kw PS U/min 10V | 220V ' 440 V

Wir-
kungs-
grad
°lo

ch

moment
GD*

Léufer-|Motor- | Mab-
Gewiche  |bild NeJ
bei
Bau-

ki
= form

Grunddrehzahl 1500 U/min

40| 55 | 1440 | 455

60| 8011440 | 67,5

85 1115 | 1450 | 94
12 163 | 1450 [132

22,7 | 11,5
33,7 | 16,8
47 23,5
66 33

80
81
82
83

0,8

1,2
1,6

Grunddrehzahl 1000 U/min

28| 381 930 335
42| 57| 940 | 49
58| 79| 940 | 66
85 (11,6 ] 950 | 9%

167 | 84
24,5
33
48

0,8
0,9
1,2
1,6

Grunddrehzahl 750 U/min

22| 30 27
33| 44 30
45| 6,1 53
65| 881 720 | 76

13,5
15
26,5
38

0,8
0,9

1,6

Grunddrehzahl 600 U/min

1,71 23 570 § 22
251 33 570 | 32
35| 48 575 | 43
45 | 6,1 575 | 54

"
16
21,5
27

0,8
0,9

Grunddrehzahl 500 U/min

14 19| 475 | 196
201 27| 475 | 268
28| 38| 475 | 358
36| 49| 475 45

9,8
13,4

Abbildung siehe Titelseite
Normalspannungen 110, 220, 440 V

Leistung 1oV

Waren-Nummer
220 V

440 V

Planpos.-Nr.

1—- 5kw 36111310
5~ 10 kW. 36111350
10 — 20 kW 36111410

36111320
36111360
36111420

36111330
36111370
36111430

5112120
5112120

5112130

Geschlossene Gleichstrom-Motoren GMK
mit Oberfléchen- und Umlaufkiihlung

Schutzart P 33

mit DoppelschluBwicklung

Bauform B 3

Typ GMK

Nennleistung in kW

Grunddrehzahl
U/min

1
1000 } 750 | 600

Gewicht

kg

MaBbild
Nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

14
19
26
33
40
48
56*
70
80"
110*

10 7,6
14 1
19 14
25 19
29 22
36 27
38 28
50 36
57 42
80 58

420
475

* Bei 110 V tritt Leistungsminderung ein

Normalspannungen 110, 220, 440 V

Leistung

kW

Waren-Nummer

220 V

n 500 — 1000 | n 1000 — 2000

Planpos.-
Nr.

5- 10
10 - 20
20 - 35
35 - 50
50 - 70
70 - 100
100 - 500

36 11 13 60
36 1114 20
36111523 | 361115 22
36111563 | 3611 15 62
36 1116 20
26 11 16 60
361117 20

5112120

5112130

5112140

5112150
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- 112
— |12

Mb 3455

Asynchrone Drehstrom-Aufzugs-Motoren
mit KurzschluBlgufer

| 450} — |

S00

45 | 230]400]
230 [ 450

45
4s | 260

78 |45 [ 260

Technische Erlduterungen

GroBe 16 bis 19

74
15
6

18
22

* Ausfihrung bei

Die Motoren entsprechen den Regeln fiir elektrische Maschinen (REM)
nach VDE 0530 und DIN 42680. Sie finden Verwendung, wenn der
Motor bei gréBerer Schalthéufigkeit nur kurzzeitig lguft und ein be-
sonders hohes Anzugsmoment besitzen muB. Der Motor wird mit Kurz-
schluBléufer in Spezialausfiihrung geliefert und kann fiir eine Drehzahl
oder polumschaltbar fiir zwei Drehzahlen vorgesehen werden.

588| 18
S88| 7§
[20
22 20

27 1692

8.
804 5501|782 27

25 |2
5|25

905 79.6| 22
90.5{ 73,

1005 905
051%

10!

796 692] 20

[sea]uas 1o
588|485 716
8104| 570[802] 27 | 7961692 | 20

592

27

910 | 33

674
9.
£00
1215]630[940 | 33

LS50 | 615 | 27
575|860 | 33

100 | 5761706 [470|635 | 27

Entsprechend dem Verwendungszweck wird meist auf einen gerdusch-
armen Lauf Wert gelegt. Dafiir sind die eingebauten Gleitlager be-
sonders geeignet, obwohl sie etwas mehr Wartung als Walzlager be-
nétigen.

1876051890 [ 33

S

868|521

709

727 [ 568
9187
9

125 | 787

720

760

Fiir die baulichen Verhéltnisse ist die Bauform B 3 genormt. Der Auf-
zugs-Motor wird im allgemeinen mit 2 Wellenenden ausgeriistet.

120 | 100 | 495 | 768

— {1L0

— (125 [807
920
— | 7460 {950

135 | 120

7

7107135

10 | 1710

7105 [12L0 | 110|180

7372|1537 | 140|740

770 | 160

Bestell-Angaben:

0
unverbind(ich

1365 | 160
711332| 1407] 140 | 1460

1330 ] 160 | 11

Zur Aufgabe einer Bestellung oder Ausarbeitung eines Angebotes wer-
den folgende Angaben erbeten:

1. MotorengrsBe (in Bauform B 3 und Schutzart P 21)
. Nennleistung, bezogen auf die Nenndrehzah! 1000 U/min
. Nenndrehzahl, bzw. fiir 1 oder 2 Drehzahlen

E
e}
N
E
B
B
o
o
B
.
<
€
=
x
<

1065 | 1200 | 1

i

Ab Baugréle 12 sitzt der
Mage

1555 749s| —
98 | 705 {1525 | 1510] — | 770

305

450
450

945

1

705 |1585 | 15720 — |/70

480 |
480|985
592
592

-

/A3
315

| 380665
395

1

55 | 360
3 1355 [ 60

95 [60

. Nennspannung und Nennfrequenz

590 | 260
| 690 {280

570
595

695 3

Loz

. Schaltzahl je Stunde bzw. Fahrten

(680 |

$70

880

. Die evil. gewlinschte Anlaufzeit ist aufzugeben. Dazu ist das an der
angetriebenen Welle vorhandene Schwungmoment zu nennen

410 mg'r

705 | 6!

517056
870
580 [870

145 |365] 550

45 | 405 [550
Iw»s 630 |
475

&5 | S575

7. Erhshte Raumtemperatur iiber 35° C, besondere klimatische Ver-
héltnisse oder chemische Einfliisse sind anzugeben

S5
55
5.

4

55
0 |40 | 55
10 |45 | 65
510 |45 |65

75_| 6.

75

Luftzutritt
315 | 57
350]
14 380|580 | S0

8. Lagerart. Bei gerduscharmem Lauf- sind Gleitlager notwendig. Wo es
auf geringste Wartung ankommt, kénnen Walzlager vorgesehen
werden

alelclalalelr o lalnlilila

501650 |55 [85
410 [ 710 |60 [95 | &5 |s20

470|710 |60 | a5 |85

20 | 580 | 50

270|450 [ 40
390650 }ss 85

J70[

9. Zahl der Wellenenden (2tes gegen Mehrpreis)

Typ
Bau:
grode
10
17
2
13
5
16
17
79
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Asynchrone Drehstrom-Motoren fiir Aufzugsbetrieb
mit KurzschluBl&ufer (Spezialnutléufer)
Schutzart P 21 Gleitlager** Bauform B 3™
Leerlaufdrehzahl 1000 U/min Nennspannung 220, 380, 500 V; 50 Hz

Nenn- ‘ Wickungs | Leistungs:| Schwung- | Gewicht
Typ Nennleistung | g efzghi Nennstiom in A bel giod | Foktor | moment |

2 g
A 220 V | ‘380 V' l 500 V la cos ¢ | GD

W | Ps Ulmin | “Gwo | ‘emo | ews | cwo | ewo | ewo | etwo

i 45 Fahrten/Stunde 250/, ED

6GI| 25| 3480 | 11
6GI| 35| 48 | 80 | 15
6GI| 50| 68| 900 | 21
6GI| 70| 95| 900 | 28
6Gl| 100 | 136 39
6Gl| 140 | 190

6 Gl | 200 | 27,0

i 90 Fahrten/Stunde

9d-6Gl| 25| 34
31 -6GI| 35| 48
33 -6GlI| 50| 68
43 -6GI| 70| 95
51 —6Gl| 100 | 136
53 - 6GI| 140 | 19,0
61 - 6Gl| 200 | 270

* Bauform B 5 nur mit Walzlager maglich

* quch mit Walzloger lielerbor

Anzugsmoment als Viellaches des Nennmomentes ca. 2,2-faches Mn
Anlaufstrom als Vielfaches des Nennstromes ca. 3,3-facher In
MaBbild siehe Mb 3520

Waren- und Planpos.-Nr. siehe unter polumschaltbaren Aufzugsmotoren

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/30 :

: CIA-RDP82-00040R000200120010-4

Asynchrone Drehstrom-Motoren fiir Aufzugsbetrieb
mit KurzschluBl&ufer (Spezialnutldufer)
2 Drehzahlen, polumschaltbar
Schutzart P 21 Gleitlager ™ Bouform B 3°
Nennspannung 220, 380, 500 V; 50 Hz

Nenn For hohe Drehzahl Schwung-| Gewich

Nennleist drehzahl f
Typ ennleistung rehza Nennstrom in A bei |Wirkungs-| Leistungs- '“g”;"

220V | 380V | 500V | gred | Fektor
kW | PS etwo etwa | etwa | etwo | °/q etwo fcosPetwa| etwa

A U/min

Leerlaufdrehzahl ~ 1000/333 U/min Bei 45 Fahrten/Stunde 259/, ED

33p6/18Gl|. 2,5/08 | 3,4| 1,11900/300| 11,2 6,45 4,9 0,78 | 0,245
43p6/18 Gl | 3,5(1,15| 48| 1,6/900/300| 15,3/ 8,85 6,73 0,79 | 0,735
51p6/18GI| 5 |1,65| 68| 23|900/300 12,2 | 9,25 0,80 | 0,980

Leerlaufdrehzahl ~ 1000/250 U/min \

53p6/24Gl} 8 |2 [11 2,7|900/225 18,7 |14,2 081 | 1,57
61 p6/24Gl {11 |2,75[15 3,7|900/225 25,5 [10,4 | 81 0,81 | 3,60
62 p6/24Gl |15 |3,75/20 5,1|900/225 33,5 [25,5 | 82 0,83 | 3,89
63p6/24Gl|20 |5 27 6,8|900/225| 76,544,2 33,6 | 83 0,83 | 4,60
71p6/24Gl|28 |75 |38 |10 [900/225(104 |60,5 {46 83,5 | 0,84 | 7,85

Leerlaufdrehzahl  1000/333 U/min Bei 90 Fahrten/Stunde 409/, ED

43p6186GI| 25/08 | 34| 1,1]900/300 11 | 63| 48|76 |079 | 0,735
51p6/18 Gl | 3,5/1,15| 48| 1,6{900/300| 15,2/ 88 | 6,7 | 77 0,79 | 0,980

Leerlaufdrehzahl  1000/250 U/min

51p6/24Gl| 35[085] 48| 1,2|900/225! 15 | 87 | 66 0,79 | 0,980
52p6/24Gl| 5 |1,25| 68| 1,7]900/225| 20,812 | 9,15 0,80 | 1,275
61 p.6/24 G 2 |11 | 2,7|900/225| 32,2118,7 [14,2 081 136
62p6/24Gl |11 [2,75(15 | 3,7|900/225| 42,7124,8 [18,8 | 0,82 | 3,89
63p6/64Gl |15 |375|20 | 5,1|900/225| 57 33 [252 0,83 | 4,6
71p6/24Gl|20 |5 |27 | 6,8|900/225] 75 143 [32.8 084 | 7,85

* Bauform B § nur mit Welzlager méglich MoBbild siche Mb 3520
“* ouch mit Walzloger lieferbar
.
Anzugsmoment als Viellaches des Nennmomentes 22! :ioehderjg‘j'elgi::iuh\ 22 foches Mn
bei hoher Drehzahl 3.3

bei niedriger Dichzohl 2 bis 2,5 9% "

Anlaufstrom als Viellaches des Nennstromes

Leistung Woren-Nummer Planpos.-Nummer

bis 55 kW 36 115123 5111210
- 10 36 1151 63 5111210
- 15 36 115223 5111 230
- 20 36 11 5263 5111230

35 36115323 5111 230

CIA-RDP82-00040R000200120010-4
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78

251 69,1

plq |s|ttjuy

224 | 350 | 282 | 18308 | &
645 | 519 |25| 587 |16

645 | 599

o
3855| 525 | 495 (25| 58.7 (76

410
%60

n
0
95
710
710

Drehstrom-Synchron-Generatoren und -Motoren

8

750
150
185

0
771
140

Technische Erléuterungen allgemein:

56%

Die Maschinen entsprechen den Regeln fir elekirische Maschinen nach VDE 0530.

k | ke [l.L|m

5805 930
7059 | 7798

Bis zur Grdhe 15 werden sie als Aufenpolmaschinen und dariber als [nnen-

i

pol-Typen ausgefihrt.

h

Die in den Tabellen genannien Schwungmomente beziehen sich auf eine

35180 |2255]678 | 696

" Kupferwicklung in dem Lé&ufer. Fir Erregung wird normalerweise ein stab.

Gleichstrom-Generator angebaut, und zwar wird das Stahlgufigehéuse an dem

w40 | 565 | 235 | 280

Flanschlagerschild befestigt, wahrend die Lauferbiichse des Erregerankers auf

-
[
o

“

ol
S
5|
R
&

=
°
S
o
g
~)
S
>
<
2
=
ol
S
~;

das frei fliegende Wellenende des Drehstromléufers geschoben wird.

500 | 580 | 545|685 | 280 | 309 Pazg [7038] 170

600|580 | 545|685 | 280|339

500 | 46

Fir die Lagerung werden Walzlager verwendet. Bei Anirieb der Generatoren

durch Diesel-Motoren kénnen versiarkie oder Flanschwellen zum Einbau

kommen.

b |clddy) e

A9ap6/186GI| A9apb/2461] 275 | 250251 28
290(28| 38 | 300|365 34
%,

Die Maschinen sind durch zweckméhig ausgefihrte Lifter ausreichend beltitet.

420|470 45| 55

A63 p6/78Gl | A63 P 6/24GL| 520 %70 | 45| 65

A 77 p6/78GI | 471 p 6/2%G1

G

Sobald die Kihlmilteltemperatur 35 Grad C iberschreifet, tritt eine Leistungs-
verminderung. ein. Diese betrégt elwa bei 40° C 10%, bei 50° C 20% usw.

70007250 @

Im allgemeinen werden die Maschinen mit ausreichendem Schutz der Wicklun-

467 p 672467

gen gegen Feuchtigkeit versehen, und zwar auch fir Réume, in denen sich die

Luftfeuchtigkeit zeitweise niederschlagen kann. Bei besonderen Verhdlinissen

kann Spezialisolation vorgesehen werden, wie z. B. Tropenschutzisolation.

A 31 p6/186GL| A 31 p6/246/

AS52p6/18Gl | 452 6/24Gl| 430|370 35| 45 | 500 | 46,
A57 p6/18Gl | A53 p 6/2461| 430|370 | 35| 55

A 67 p 678G/

A62 p6/18GI |4 62p 6/2461

77 =1000/333 7

Die Synchron-Maschinen werden im allgemeinen in der Bauform B 3 mit freiem

Wellenende normal oder verstarkt und mit 2 Schildlagern geliefert. Die Aus-

fihrung als B 2 mit Flanschwelle und Schutzschild auf der Antriebsseite und

MaBe unverbindlich

n = 1000
A9a /661
A31/66L
A677

462766
A63 /66!
A 717 66T

nur einem Schildlager kann gegebenenfalls auf Anfrage vorgesehen werden.

.
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Bestellangaben:

Zur Aufgabe einer Beslellung oder Ausarbeitung eines Angebofes werden

folgende Angaben erbeten:

Nennleistung

Sie wind fir den Generator in kVA ausgedrickt und gilt fir 50 Hz. Die
Leistung ist abgestimmt fir einen Leistungsfakior von cos. phi 0,8—1; sie
verringert sich um elwa 5% bei cos. phi = 0,6—0,7 und darunter um
etwa 10%.

. Nennspannung

Es sind folgende Werte genormt: 230, 400 und 525 Volt.

Die Spannung des Betriebsnetzes, z. B, 220/380 Volt, ist anzugeben.
Aligemein wird der Generator in Stern geschaltet geliefert. Die Dreieck-
schallung fihrt bei Generatoren leicht zu Ausgleichsirémen und stérenden
Oberwellen und wird deshalb normalerweise abgelehnt. Das Klemmbrett
ist daher nur vierteilig ausgefihrt.

Nenndrehzahl und Nennfrequenz

Die Drehzahlen sind 1500, 1000, 750 und 600, bezogen auf die Nenn-
frequenz von 50 Hz. Bei anderen Frequenzen als 50 Hz verdndert sich
die Drehzahl, die Leistung und der Kraftbedarf entsprechend.

. Schleuderdrehzahl

Die Generatoren werden normal fiir das 1,2fache der Nenndrehzahl aus-
gelegt. Bei Wasserturbinen-Anirieb kann die Schleuderdrehzahl das 1,8-
bis 2,5fache der Nenndrehzahl betragen. Deshalb ist die Ari des An-
triebes anzugeben.

Dimplerwicklung

Je nach Art des Generalorantriebes oder bej ungleicher Belastung kann
es empfehlenswert sein, eine Démpferwicklung im Lé&ufer vorzusehen. Bei
der stofiartigen Kraftwirkung von Kolbenmaschinen kdnnen z. B. durch die
Démpferwicklung Schwingungen verringeri werden: Die Dampferwicklung
bewirki auch beim Paarlauf, dafy die zugeschaltele Maschine leichier in
den Synchronismus hineingezogen wird. Bei Parallelbetrieb ist die Angabe

der n&heren Befriebsbedingungen erwiinscht, wobei von vornherein an-
gestrebt werden soll, gleichartige und in der Drehzahl gleichliegende An-
triebsmaschinen zu verwenden. '

Erregung

Der Erreger-Gleichsirom wird bei der Gréhe dieser Generatoren von einer
stab, Erregermaschine geliefert, die mit sogenannten Regulierpolen aus-
geristet ist, bei denen die Sattigung schon bei geringem Krafifluf ein-
trift, damit wird der Regelbereich bedeutend erweitert. Bei Fremderregung
durch eine geirennte Gleichsiromquelle f&llt die Erregermaschine weg.
An Stelle des Flanschlagerschildes kommt dann ein normales Schildlager
zur Verwendung.

Die Schutzarten nach DIN 40050, Entwurf Juli 1951, sind bei den Genera-
toren als P 20 oder P 21 die Ublichen, d. h. bei P 20 ist die zufallige oder
fahrlassige Berihrung der spannungsfihrenden und inneren umlaufenden
Teile erschwert.

Bei P 21 ist auferdem ein Tropfwasserschuiz vorgesehen, so dafy eine
schadigende Einwirkung senkrechi fallender Wasseriropfen verhinderi ist.

Erhohte Raumtemperaiur (ber 35° C oder besondere klimatische Verhali-
nisse oder chemische Einflisse, wie z. B. nach den Vorschriften des See-
registers, sind besonders anzugeben.

Die Drehrichtung ist von der Aniriebsseite gesehen rechts. Wenn die eni-
gegengesetzte Richtung verlangt wird, ist in der Bestellung darauf hin-
zuweisen.

Als Synchron-Motor kann diese Maschinenbauart geliefert werden. Dabei
sind die Synchron-Motoren stets mit einer Kafigwicklung zum asynchronen
Leeranlauf ausgeristet, Bei hdherem Anzugsmoment ist die Art der an-
gelriebenen Maschine anzugeben.

Die Synchron-Motoren kénnen auch teilweise oder vollsténdig als Phasen-
schieber Verwendung finden. Bei sehr niedrigem Leistungsfakior sinkt die
Leistung gegeniber der Nennleistung als Generator bis um etwa 15%
bei cos. phi = 0,0

Anmerkung:

Alle technischen Daten, Gewichte, Mafe und Abbildungen dieser Liste sind
nur nach schriftlicher Bestatigung verbindlich.
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Drehstrom- Generatoren

mit angebauter stabilisierter Erregermaschine
nach DIN und VDE

Normalspannungen 230, 400, 525 V A Bauform B3

Frequenz 50 Hz Schutzart P 21
Leistungsfaktor cos ¢ 0,8 ) NebenschluBregler Klemmenabdeckung P 21 Walzlagerung

Generator mit angebauter Erregermaschine Erregermaschine

MaBbild
Nennleistung Stromabgabe in A bei Wirkungs-| Schwung- Span- N
grad | "QR™ Leistung | nung " Planpos.-Nr. Waren-Nr.
230 VA | 400 V A 525 V A o ° . W v bei Bauform
fo kg m B3

kVAIkw‘kw PS ~ ~ | =~ ~ o ~ ~
Grunddrehzahl 1500 U/min

Abgabe Antrieb

i
13/4 63 ! 50 56,5 5114120 36122420

15/4| 100 ! 80 89 . 5114120 36122420
17/4| 160 128 5114130 36122520
19/4 | 250 200 5114130 3612 2520
496 315 250 | 272 5114130 36122520

Grunddrehzahl 1000 U/mi

17/6| 125 100 | 111 5114120 36122430
19/6 [ 200 160 | 176 5114130 36122530

Grunddrehzahl 750 U/mi

15/8 63 50 56,7 . 5114120
16/8 80 64 72,2

36122440
5114120 36122440
~17/8 | 100 80 89 i 5114120 36122440

. 19/8 | 160 128 | 141 5114130 36122540

Grunddrehzahl 600 -U/mi

17/10 80 64 73,6
19/10 100 | 113

5114120 36122440
5114120 36122440

\
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Einanker-Umformer )
nach DIN und VDE
Gleichstrom ~ Wechselstrom .
Schutzart P 21 Eingangsspannung 110, 220; 440 V Gleichstrom
Klemmenabdeckung P 21 ’ Abgabespannung 110; 220 V Wechselstrom
Walzlager Frequenz 50 Hz

Schaltung mit getrennter Wicklung
Spannungsverhditnis .
Typ 110V =/110V ~ 220 V=220V ~ 440 V = | 220 V ~ u. beliebig

N N Abgabe ) Aufnahme 2) Wirkungs- ich Laufer-
Gwu enn Nennstrom in A bei grad Mabbitd | S | Goicht
kg -

Drehzahl Nennleistung Nennstrom in A |Nennleistung
°/ Nr.
U/min KVA3) | kw?) 110V [ 220 V W ngv 220 V | 440 V ]

kg

3000 0,16 | 0,13 1,45} 0,72 0,325 2,95 1,48 0,74 40 3510 22 55
3000 0,25 | 0,20 2,271 1,74 0416 3,77 1,88 | 0,94 48 3510 30 6,5
3000 0,4 032 | 364] 1,82 062 .| 565| 282 1,41 3510 35 1"
3000 0,63 | 0,50 | 572 286 0,86 7,80 | 3,90 1,95 58 3510 50 13
3000 1,0 0,80 | 9,1 4,55 1,33 12,8 6,04 | 3,20 60 3510 66 21
3000 1,6 1,28 | 14,50 | 7,25 1,95 17,7 8,85 | 4,42 66 3510 90 25
1500 1,2 0,96 | 10,9 5,45 1,53 13,9 695 | 3,48 63 3510 30
1500 1,8 1,44 1 16,4 8,2 2,18 19,8 2,9 4,95 66 3510 35
1500 2,5 20 (227 113 2,8 25,5 12,7 6,35 3510 62
1500 3,5 28 1318 [159 3,78 34,4 17,2 8,6 74 3510 64
1500 4,8 3,84 | 43,6 |21.8 5,05 46 23 1,5 76 3510 77
1500 7,0 56 |63,6 |318 72 655 | 328 16,4 78 3510 94

V0N AN

') Bei der Auftragserteilung ist der zu erwartende Leistungsfaktor cos §? des dortigen Netzes unbedingt anzugeben
*) Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Leistungsfaktor von cos ¢ = 0,8
%) bei cos @ 1 bis 0,6
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Einanker- " Umformer)
nach DIN und VDE
Gleichstrom — ‘Wechselstrom

Eingangsspannung 110; 220; 440 V Gleichstrom
Abgabespannung 75; 110; 150; 220; 300 V Wechselstrom
Frequenz 50 Hz

Schutzart P21
Klemmenabdeckung P 21
Walzlagerung

Spuvsdve‘-l'lo-":lm Py : kombinierte Sparschaltung : erkug’ssgmd Ge:un
. = = L 10V =[10V~ | 220V =]220V~ o 9
Wi Sponnungverhlinls: 220 ¥ = ] 180 ¥ . . spomnonchaton: 30V 2 )0V | WVZ IRV | g | e
Abgabe Aufnahme Abgabe Aufnahme _‘g _ag E‘ k]
GWU Nennleistung Nennstrom in A bei *) Nenn- | Nerinstrom in A bel %) Nennlelstung lNeA"":"f'y) Nemn. Nennsteom in A bei 9 | B | 23 & 3
lelstung . n A bol elstung 8 | §8
4 v 110V 220 V 440 V 3 2 10 V 220 V 110V | 220 V 4420 V
L R R el Y A e v wan | oV [y [T e s v V) 2T L | o
Grunddrehzahl 3000 U/min )
07 0,2 0,16 2,66| 1,33 0,666 | 0,285 i 2,6 13 0,65 - - - ‘ - - - - - 56 - 22| 55
08 035 | 028| 468| 234 | 117 | 047 | 43 215 | 1,07 i 025| 02 | 227| 113|038 | 345| 1,73 | 0,865/ 59,5525 | 30| 65
09 0,65 0,52 8,7 4,34 217 0,81 7.4 37 1,84 0,5 0,4 4,55| 2,271 0,7 6,35| 3,18 1,59 | 64 57 35111
1 1,2 0,96 | 16,0 8,0 4,0 1,35 12,3 6,15 3,07 0,8 0,64| 7,25 3,63| 1,03 935| 4,681 234 |71 62 50 |13
2 20 | 1,6 | 266 133 665 | 213 | 194 | 97 | 485 2 096|109 | 545( 1,43 [130 | 65 | 325 [75 |67 667 21
3,0 2,4 | 40 20 10,0 312 | 285 | 142 71 1,9 1521173 | 865|211 | 192 96 | 48 |77 |72 90 | 25
Grunddrehzahl 1500 U/min
4 2,0 1,6 26,6 | 133 6,65 2,19 20,0 | 10,0 5,0 1,5 1,2 136 | 6,821 1,75 | 160 8,0 4,0 73 68,5 | 115 | 30
5 3,0 2,4 40 20 10 3,16 14,4 | 28,7 72 2,3 1,84|20,9 104 2,5 227 | 11,4 57 76 73,5 | 140 | 35
6 5,0 4,0 67 33,5 16,7 5,0 455 | 22,7 1,3 ' ' 3,2 2,56 | 29 14,5 3,37 1306 |153 7,65 |80 76 170 | 62
7 7,0 5,6 93 46,5 23,3 6,9 63 31,5 15,7 4,5 3,6 |4 20,4 4,65 | 425 |21,2 {106 81 77,5 | 200 | 64
8 10,0 8,0 (133 66,5 33,3 9,75 88,5 | 44,2 221 6,2 5,0 | 56,5 |282 6,35 | 57,56 |288 |144 82 79 260 | 77
9 14,5 11,6 [193 97 48,5 14,0 127 63,5 31,8 9,0 72 |82 41 9,0 82 4 20,5 83 80 300 | 94
1) Bei Auftragsertellung ist dor zu erwartende Leistungsfoktor cos gy des dotigen Netzes unbedingt ‘
anzugeben . | . Leistung kW Waren-Nummer
%) Dla angegebenen Werte bezishen sich auf elnen Leistungsfoktor von cos g 0,8 velstung n 3000 | n 1500
3) Bel, cos @ 1 bis 0,6 -
: E(} - bis 1 361311 00 ‘ 36131200
.§ 1- 10 36132100 | 36132200
10 — 100 36133100 1 36133200
Planpositions-Nummer 51 61 000

Siehe MaBbild Mb 3510
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- Gy ——

Two oWl | a b | ¢ e f 9 g:+1 h i k | m n 0 D g 1s
J 07 M1 mo | w2 —:fs'% 5 | 112 |225] 90| 95 302 4o | 35 [1475] 175 [ 95
93 1135 185 | 16 225 | 215 | 285 | 12 | 155 14351 50 | ko |21231 220 2225 415
2 HIe01230 | b 280 270 |30 | 140 | 175 2201 60 | 50 [ 2451320 |23 .
o270 25 (5221330 | 315 | 395 | 160 | 195 5581 75 | 60 |259 1365 235
6 12207330 | 28 [280 1400 | 385 |480 | 200 | 213 [2234 90 | 70 312 L s 323119
—3 250 370 | 32 [ 3391 450 | wu2 | 585 | 225 260 150 110 |80 (315 505 1202
MaBe unverbindlich ' Mb 3510
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p223600

INFGI?MA»TION REPORT INFO"R"MATION REPORT
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title
18, U.5.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

G GoNeFow TmDowBomNewTm T A T,
NOFORN/CONTINUED CONTROL

COUNTRY EBast Germany REPORT NO. CSLT-X-1301
. SUBJECT Catalog of Crystal Oseillators Pro=- DATE DISTR. 11 Mey 1955
- duced by VEB Werk fuer Fermmeldewesen,
Berlin-Oberschoensweids - NO. OF PAGES 1
DATE OF INFO. December 1954 REQUIREMENT NO. RD
PLACE ACQUIRED Germany, Munich REFERENCES

DATE ACQUIRED

SQURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT |S TENTATIVE.

SOURCE: Competent intelligence analysts (B} from a fairly reliable source (C). Appraisal
of Gontents Documentary,

Available in CIA Library is a photograph of a catalog of crystal oscillators
produced at VEB Werk fuer Fernmeldewesen, Berlln—Oberschoenewelde. This
catalogue is unclassified when detached, ’
Attachments ( 13 photographs )
Attachment available in CIA Library,=— /V] / -
Distribution of Attachments
Copy #1:  OCD

ORR: Loan

CIA Librarys Retention
Copy #2¢ 0SIs Retention

Copy #3: Armys Retention

50X1-HUM|

€ On el T-D B-N-T— I~ A-L,
NOFORN, CONTINUED CONTROL

STATE. | % | ARMY | X | NavY | % | 1 x[ e [ [ AEc ] [ [ \
. EGK;J?DQ'? ) . (Note:-Washington-distribution-indicated by “X; Field distribution by “#".)

([FORMATION REPORT ' INFORMATION REPORT

¥
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QUARZE

Schwingquarze zur Frequenzstabilisierung und- Filterquarze zur Frequenzselektion sind
unbedingt notwendige Bauelemente der drahtlosen Nachrichtentechnik.

Unser Fertigungsprogramm umfaBt Quarze aller Typen und. fiir alle Frequenzen bis zu
30 MHz Auch Druckquarze und Ultraschallquarze bis 30 mm .7 werden hergestellt.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERIIN-OBERSCHUNEWEIDE,OSTENDSYRASSE]-S . FERNR‘UF:I;SZOB&, 63201
FERNSCHREIBER: HFJERHN]BOZ . DRAHWTWORT: OBERSPREEWERK BERLIN
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MERKBLATT

' Bei der Bestellung von Schwingquarzen und Filterquarzen sowie bei Anfragen sind
folgende Angaben erforderlich:

B 1

2,
3.
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Quarztype
Frequenz mit Angabe der Toleranz (Werte in 10-> vom Sollwert)

Betriebstemperatur bzw. Temperaturbereich, fiir welche die Frequenztoleranz ein-
gehalten werden soll

Angabe der Schaltung,

Verwendung als Filter- oder Steuerquarz,

Paraliel- oder Serienresonanzschaltung

Bei Parallelresonanzschaltung ist Angabe der gesamt wirksamen Parallelkapazitit
C, erforderlich

(Gebréuchliche Werte sind 20 und 30 pf)

Bei Filterquuvlen‘ ist Angabe des nebenwellenfreien Bereiches, der gewiinschten
Induktivitdt und des hochstzuldssigen Resonanzwiderstandes erforderlich

Evtl. Sonderwiinsche

w
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’ Begriffe zur Quarztecnnik

Schwingquarz:

Ein Quarz als frequenzbestimmendes Bauelement fiir Oszillatorschaltungen ‘ o
Aktives Frequenznormal

Filterquarz:

Ein Quarz, der allein oder in Kombination mit Spulen und Kondensatoren als frequenz-
bestimmerdes Bauelement in einer Siebschaltung wirkt. Der Filterquarz muB in einem
bestimmten Frequenzbereich frei von Nebenwellen sein und enge Toleranzen in den
Induktivitatswerten einhalten. ’

.

Sollfrequenz:

Frequenz, die der Quarz in einer Oszillatorschaltung erzeugen bzw. in einer Filter-
schaltung durchlassen soll.

Frequenztoleranz:

Zugelassene Frequenzabweichung vom Sollwert innerhalb eines bestimmten Temperatur-
bereiches.

Temperatur-Koeffizient der Frequenz (TK):
Relative Frequenzéinderung bezogen auf 1° C Temperaturéinderung des Quarzes
Angabe erfolgt in 10-%/¢ C

Umkehrpunkt des TK ;: e

Temperatur, bei welcher der TKy durch 0 geht. : . o
Beispiel: Umkehrpunkt bei + 50° C,
Frequenzbereich: .
Je nach dem Frequenzbereich verwendet man Quarzplatten oder -stdbe, die Biegungs-,
Dicken-, Léngs- oder Scherungsschwingungen ausfiihren, und zwar
von 1— 40 kHz. - Biegungsschwinger (QB-Typen)
von 40—350 kHz = Langsschwinger (QL-Typen)
von 350 kHz — 30 MHz == Dickenschwinger (QD-Typen).

Filterquarze
Als Filterquarze kdnnen alle vorerwéihnten Typen. der Bereiche von 1 kHz—3 MHz ver-
wendet werden. Sie sind im allgemeinen in einem Bereich von + 10 % der Sollfrequenz
nebenwellenfrei. Auch bestimmte Induktivitdtswerte mit einer Toleranz von + 10 %
lassen sich einhalten.
Auskiinfte auf besondere Anfrage.

) Druckquarze )
fiir piezoelektrische Druckmessungen z. B. fiir Ottomotore und andere Zwecke, kénnen
auf Wunsch auch mit poliertem Rand zur Erzielung eines hohen lsolationswertes an-
gefertigt werden.

Ultraschaliquarze

zur zerstdrungsfreien Werkstoffuntersuchung mit  Ultraschall,” fiir medizinische An-
wendung und fiir die chemische Industrie kénnen gefertigt werden.

Max. Durchmesser = 30 mm.
Lieferung auf Wunsch versilbert.
Als Sonderanfertigung kénnen auch Thermostate fir Quarztypen mit Oktalsocke!
geliefert werden. : )

4
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, 4
. ' ' Biegungsschwinger
fiir 1—40 kHz in evakuiertem Glaskolben mit Metallschutzkappe
Frequenz-
Type Frequenz toleranz TK B
kHz X107 X 10490 C i
QBS 25 1 —25 A) + 100
QBS 24 25— 4 B) + 10 5...15
' QO+ 5
k QGBS 23 4 — 6 A) + 100
‘ B) + 10 5...15
A+ 5 :
~ QBS 22 6 —40 A) + 100
~ B) + 10 5...15
A 5

(Beispiel einer Schwingschaltung siehe Seite 9.)

Die Schaltung kann auch mit angehobener Katode ausgelegt werden, Dadurch wird
eine angendherte Sinusform der Ausgangssponnung erreicht. AuBerdem schwingt der
Quorz leichter an.

Die Anodenspannung wird fir jeden Quarz angegeben, darf aber im allgemeinen 70V
nicht Ubersteigen.

(MaBbild und Sockelschaltung siehe Seite 10.)

Langsschwinger
¢ fir 40—400 kHz in evakuiertem Glaskolben mit Metallschutzkappe
i Frequenz-
Type Frequenz toleranz TK
kHz X 10 X 109/ C

e QLS 22 40— 59 A) + 50
B) + 10 1—2
azx 3

QLS 23 59— 80 A) £ 50
10 1—2
3

50
10 1—-2
3

50
10 3—5
3 N

50
10 3—5
3

QLS 22 80—150

|

QLs 21 150250

o2z i022 02

]

QLs 21r 220—400

oz

Die Quarzstrombelastung soll im Betrieb kleiner als 1 mA bleiben.
Fiir Betrieb in Thermostaten auf Wunsch Umkehrpunkt des TK bei 50.° C,
(MaBbild und Sockelschaltung siehe Seite 11.)

Eo

wr
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G

. Dickenschwinger
mit Oktalsockel fir 350—750 kiiz
. Frequenz-
1 ’ leranz K
Type Frequenz lq ; L
o kflz,,,, # 10 #1045 C7 .
QDS 221L 350500 A) £ 10
By+ 5 12
C+ 3
Qps 211 500750 A)+ 10
By +. 5 12
O+ 3

Die Quarze sind linsenférmig geschliffen und mit - Metalliberzug versehen, durch
Spezialfassung démpfungsfrei gehaltert und in evakuiertem Glasgehduse mit Metall-
schutzkappe.

Vorteile gegentiber der Type QLS 21r:

Geringerer Resonaniwiderstand und gréBere Abglzichgenauigkeit.

{(MaBbild und Sockelschaltung siehe Seite 12.)

Dickenschwinger
mit 2 poligem Stiftsockel fiir 500 kHz—5 MHz

; Frequenz-
Type Frequenz toleranz TK
kHz x-10-° X108 C L
QDs 2 500—2000 A) £ 10
B+ 5 12
i QO+ 3
QDs 2b 500—2000 A) + 10
By + 5 12
O+ 3
QDS 1 ' 8005000 A) £ 10
B)x 5 1—2
O+ 3
QDS 1b 800—5000 A) £ 10
By 5 1-—2
O+ 3

Quarzfassung: Keramikgehduse in PreBstoffkappe.
i Besondere Eigenschaften der Quarztypen QDS 1 und QDS 2:

- : Dickenscherungsschwinger in 3-Punkthalterung mit einstellbaren Elekiroden, so daB bei
definierter Schaltung auf Wunsch auch héhere Abgleichgenauigkeit bis 1 X 10-% er-
reicht werden kann.

Besondere Eigenschaften der Typen QDS 1b und QDS 2b:

Ausfihrung flr geringere Anspriiche.

Quarz liegt lose zwischen einstellbaren’ Elektroden. Hierdurch kénnen je nach Lage
Frequenzénderungen bis zu 5 X 10-% auftreten.

Vorteile: Niedrigerer Resonanzwiderstand,

(MaBbild siehe Seitg 13)
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Dickenschwinger
in Einbaufassung
fiir 500 kHz—5 MHz

Frequenz-
Type Frequenz toleranz TK
kHz X 10 X 104" C

QDE 2 500—2000 A) £ 10
) By 5 1—2
C+ 3 ‘ ¥

4

QDE 2b 5002000 A)
B)
Q

QDE 1 800—5000 A) £ 10
; B+ 5 1—2
QO+ 3

10
5 1-2
3

H i+ 1+

+ 1+

10
5 1—2
3

QDE 1b 800—5000 A)
B)
®]

4+ 1+ 1+

Diese Typen sind besonders fiir den festen Einbau in Gerdte bestimmt.

Befestigung mit 2 Schrauben M3,

Quarzanschliisse mittels Lotosen.

Besondere Eigenschaften der Typen QDE 1 und QDE 2 gegeniiber den Quarzen
QDE 1b und QDE 2b:

Wie bei den QDS - und QDS 1b-Quarzen.

(MaBbild siehe Seite 14.)

umy

ol o Dickenschwinger
mit Oktalsockel
flir 5 MHz-—-30 MHz

Frequenz-

- Type Frequenz toleranz TK
a kHz X 10 X 109/° C

QDS 20a 5000—20000 . A) £ 10
By + 5 1-2
O+ 3

QDS 20a 20 000—30 000 A) + 50
spez. B) £ 10 1—-2
QO+ 5 '
Druckplattengehalterte Quarze in evakuiertem Glasgehduse mit Metallschutzkappe.
Es ist zweckmdBig, bei Frequenzen iiber 20 MHz schaltungsm&Big mit Oberwellen zu
arbeiten,

(MaBbild und Sockeylyschclbung siehe Seite 12.)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/30 : CIA-RDP82-00040R000200120010-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/30 : CIA-RDP82-OOO4ORO0200120010-4

~ Dickenschwinger
> Kleinstausfihrung
entsprechend dem internationalen Quarzhalter FT 243
i . fiir 5—20 MHz
5 Frequenz- o
Type Frequenz : toleranz TK -
MHz X 10 X104 - C
QDs 12 520 A) 10
Bt 5 <2

Quorz mit 2poligem Stiftsockel — Stiftabstand 12,3 mm — Stiftdurchmesser 2,35 mm.

]

o

35

‘E‘ L

fe—21 —]

37

28—

|

E—y
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Sy

Beispiel einer Dreipol -Schwingschattung
far Biegungsschwinger

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/30 : CIA-RDP82-00040R000200120010-4 |4



" LI
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/30 : CIA-RDP82-00040R000200120010-4

Biegungsschwinger

¢ Von unten gegen die §
Sockelstifte gesehen U l

Sockelanschiusse :

a = Quarz
b=Quarz

Oktalsockel : (
mit vier Stiften

far 1bis 40 kHz

¢ = Quarz und Masse

~—315..33.6%

Frequen:z [kh’z]

Type h

| aBs2s 1bis 25 118

QBS24 |  25bis ¢ 74

QBS23 4 bis 6 64
Q8522 6 bis 40 52,5

i .
| P .
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| Langsschwinger
fir 40 bis 400 kHz
Oktalsockel
mit vier Skften [‘ 2528
f max —
( AR
~
Von unten gegen dje — . 1
Sockelstitte gesepen U l: U |
I N\
“Sockelanschiiisse } =
a-:Quarz f
b - Quarz 315...336% —»

¢ “Masse (nur ouf Wunsch der Kunden)

Type | Frequenz [ WHz] h ]
QLS 24 (46...59) 7%
OLS 23 (60...80) 64
QLS 22 (80 ..750) 525
QLS 21r (220...400) 425 |
QLS 21 (150....250) 425 |

r=runde Ausfihrung der Quarzscheiber ~ 't
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Dickenschwinger mit Oktalsocke!
von 350 Kiz- 780 KHz und von 5MHz 30 MHz

Oktalsockel
mit vier Stiften

- 267

— ~

U

Sockelanschlisse fe——— 338 — |
a +Quarz

b ~Quarz
C =Masse (nur auf Wunsch der Wunden)

—— =

‘;:‘ Yon unten gegen die U l
~i Sockelstifte gesehen

= 4,3 ta———— 305 M.{

Type frequenz [KHz] h
aos 22L 350... 500 525
Qos 211 500... 750 425

Q0520a 5000...20000 325
40S20asp|  20000...30000 325

12 L =linsenquarz
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. Dsckenschwmger mnt 2-pol. Shﬁsockel
v far S00kHz bis SMHz~ o

dy
|

s ™

far 4mm Buc hse

FrequenzKHz
500-2000
500-2000
800-5000
800 -5000

I N o i N [ B g
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)

%

. Dickenschwinger in Einbaurassung
fur 500kHz bis 5 /f{H;

,T_ 'A‘
‘ |
g
a3
| |
l -
R
A
Type Type
QDf 1 QDE 2
QDE b TGDE 2b

i ! N 4 -
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/07/30 : CIA-RDP82-00040R000200120010-4 -

Y



